MAIS PRATICO
E FACIL DE USAR!!

RECURSOS

* Novo Design da Porta - A Abertura
dianteira proporciona facil acesso

ao Meio de Contraste.

Transparéncia - O vidro
semi-trasnparente possibilita

a visibilidade adequada do
contelido dos compartimentos.

Porta com Fechadura e Chave —
ajuda a restringir o acesso,
protegendo a seguranca do
conteudo.

Mais Leve —feito de aluminio,
facilita a mobilidade.

Melhor Flexibilidade — agora o
meio de contraste pode ser
separado em compartimentos,
com novas prateleiras e
divisoes.

Agquecimento por Convecg¢ao —
Bobinas abertas proporcionam

distribuicao uniforme do calor
e mantém o meio de contraste
aquecido a37°C.
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READY-BOX®
BODY TEMP MEDIA WARMER _

Aquecedor a seco para Meios de Contraste -
READY-BOX ®

ESPECIFICACOES

Contraste Capacidade*
Frasco de 200 ml 66
Frasco de 150 ml 66
Frascos de 100 ml 108
Frasco de 50 ml 172
Seringa preenchida Ultraject ° 40

*Representa a capacidade do Ready Box quando ocupado apenas com os frascos designados.

Dimensdes Externas

Altura: 15 1/4" (38,7 cm)

Largura: 20” (50,8 cm)

25,5 libras (11,6 kg)

Profundidade: 17" (43,2 cm)

Peso (Vazio)

Codigo do Produto

1550-CW

www.mallinckrodt.com

ANVISA:

CADASTRO 80136719001

Ultraject” e Ready-Box ° sdo marcas registradas da Mallinckrodt Inc. Liebel-Flarsheim possui
Certificado ISO 9001/EN 46001 da TUV Product Service. ©2002 Liebel-Flarsheim
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