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Preenchimento automatico

Preenche automaticamente
uma seringa descartavel,
ao mesmo tempo em que
minimiza a entrada de ar.

Permite inclinacao

Sequéncia de ativacao
permite que o ar na seringa
se mova para longe da ponta
da seringa, reduzindo o risco
de embolia gasosa.

Controle na ponta dos dedos

Botoes de controle manual

calibrados para ajuste facil

e codificados por cores para
identificacao de contraste e
solucao salina.

Recursos de interface

CAN classe 4 de série
em todos os modelos.

Software em portugués

Recursos opcionais

Software OptiBolus®

& Controla a taxa de fluxo
e pode permitir uma gestao
mais eficaz do uso de meios
de contraste.

Ative o inovador OptiBolus®
com o toque de um botao.
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Recurso Patency Check®

Permite checar a condicao
do acesso venoso do paciente
antes da injecao do meio

de contraste, para prevenir
possiveis extravasamentos.

Auto remocao

O simples apertar de um botao
é o suficiente para remover ar
de dentro da seringa e

manualmente mova 1 mL para
eliminar o ar restante do tubo.

Recurso Timing Bolus®

Determina o tempo ideal

de transito e opacificacao
até a regido de interesse
através da injecao de uma
pequena quantidade de meio
de contraste.

Armazenamento de protocolos

Armazena até 40 proocolos
com 6 fases cada.

Recurso Auto Home

Permite que o pistao volte
automaticamente para a
posicao inicial, permitindo
uma maior eficiéncia do
fluxo de trabalho.

Injecdo simultanea

© Permite protocolos de injecao
simultanea do meio de
contraste e solucao salina
entre 10% e 90% de proporcao,
com incrementos de 5%.
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Taxa de fluxo

Limite de pressao
(o maior pico de pressao)

Tamanhos de seringas

Mantenedor de
temperatura da seringa

Volume

Atraso do scan
Atraso da injecao

* Quando disponivel

Voltagem: Bivolt

Registro ANVISA: 80136710132

Para vendas, servicos e suporte, entre em contato com seu representante ou distribuidor.
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0,1a10.0 mL/s
50 a 325 psi
Seringas vazias de 200 mL

Seringas preenchidas de
50, 75, 100 e 125 mL*

37°C nominal, minimiza
a perda de calor do
contraste pré-aquecido

0,1 mL até o volume
da seringa (200 mL)

0 a 600 segundos

0 a 600 segundos

SISTEMA DE INJEGAO DE CONTRASTE DE DUPLA CABEGA - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

Atraso entre fases

Numero de fases

Memoédria de protocolos

Resultados de injecoes

Proporcao de injecao
simultanea (MC)

Recursos de interface
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0 a 600 segundos

40

Ultimos 24 protocolos
injetados

Entre 10% e 90%

a cada 5%

CAN classe 4 de série
em todos os modelos



